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1. Inleiding en toepassingsgebied
Gefeliciteerd met de aankoop van uw RAINMASTER Favorit-SC (hierna verder RMF-SC genoemd).

De RMF-SC is speciaal ontwikkeld voor het gebruik van regen- en grijswater in grote eengezinswoningen,
appartementen, ondernemingen en industrie.

De maximale montagehoogte van de verbruikstoestellen is 20 m boven de RMF-SC 20 en 30 m boven de
RMF-SC 40.

Het toepassingsgebied kan door het parallel schakelen van een tot drie RMF-SC modulen worden vergroot.
De besturing van de geplaatste apparaten werkt dan via een (draadloze) bluetooth-verbinding.
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1.1 Werkingswijze

5

K 5 10
© INTEWA GmbH
Voorbeeld van een regenwatersysteem met RMF-SC met buiten een regenwatertank
1. Regenwatermodule RMF-SC 8. Regenwaterfilter PURAIN
2. Drinkwateraansluiting met flexibele slang en 9. Drijvend aanzuigfilter SAUGSAGF
afsluiter 10. Wervelvrije invoer
3. Drukaansluitset met ontluchting en afsluiter 11. Mantelbuis voor zuigleiding en kabel
4. Breektank vlotterschakelaar
5. Vlotterschakelaar 12. Regenwateraanwvoer in de
6. Aansluiting zuigleiding regenwatertank
7. Noodoverloop 13. Muurdoorvoering MD1oo

Automatische modus

In automatische modus (schakelstand 1) levert de zelfaanzuigende centrifugaalpomp regenwater uit de
regenwatertank aan elk geopend verbruikstoestel. Is de regenwatertank leeg dan herkent de
vlotterschakelaar in de tank dit en schakelt de elektrische 3/2-weg kogelkraan over op drinkwater. De
aanzuigleiding is dan afgesloten en het benodigde water wordt uit de geintegreerde breektank onttrokken.
De breektank wordt door een vlotterventiel van drinkwater voorzien. Vult de regenwatertank zich opnieuw
met regenwater dan herkent de vlotterschakelaar dit en schakelt de elektrische 3/2-weg kogelkraan terug
in regenwaterstand.

Onderhoudsmodus

In onderhoudsmodus (Schakelstand Il) staat de elektrische 3/2-weg kogelkraan permanent in
drinkwaterstand waarbij de verbruikstoestellen altijd vanuit de breektank worden voorzien die in de RMF-
SC geintegreerd zit.
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Toerentalregeling

In beide standen wordt de centrifugaalpomp door een frequentiecomvormer op toerental geregeld
afhankelijk van het ingestelde drukniveau. De waterdruk wordt door een geintegreerde digitale druksensor
gemonitord. De debietcontrole gebeurt door de debietregeling. Hiermee is beveiliging tegen drooglopen
100 % verzekerd. Alle gebruiksparameters zoals nalooptijd, leegloop en belaste stroomopname en de
drooglooptijd zijn via de regeling ingesteld. Het gebruik van een frequentieregelaar zorgt voor:

e Eenverbeterde procesregeling
e Beperkt energieverbruik en hoger energierendement
e Beperkte mechanische spanningen in de motor (langere levensduur)

Bluetooth verbinding

Twee tot drie in serie geschakelde RMF-SC toestellen kunnen via de geintegreerde bluetoothverbinding
(dus zonder kabel) met elkaar communiceren en zo gemakkelijk tot een volwaardig meer-pompsysteem
worden gecombineerd. Het samenwerken, het cyclische gebruik van de pompen, het bijschakelen bij
piekbelasting en de master/slave-wisseling bij een storing van een toestel gebeurt automatisch.

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a 5
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Veiligheidsinstructies

Stroom voerende componenten mogen uitsluitend door een erkende elektro-
installateur worden geopend. Bij een storing van de elektrische onderdelen mag het
toestel pas weer in gebruik genomen worden nadat e.e.a. door een erkende
elektro-installateur is hersteld. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

Het stopcontact waarop het toestel wordt aangesloten, moet met een zekering van
16 A beveiligd zijn. Eveneens dient een aardlekschakelaar van 30 mA het circuit te
beveiligen.

Voor de installatie van dit product moet de montage- en gebruiksaanwijzing
zorgvuldig gelezen worden. De daarin aangegeven aanwijzingen moeten
nauwkeurig worden opgevolgd. Aanpassingen aan het product zijn niet toegestaan,
daar anders elke aanspraak op garantie vervalt.

Voor de inbouw en de ingebruikstelling moet voorts beslist met de volgende punten rekening gehouden
worden:

Controleer het apparaat voor de montage op eventuele zichtbare defecten. Als er zichtbaar aanwezige
tekortkomingen zijn mag het apparaat niet geinstalleerd worden. Beschadigde toestellen kunnen
gevaarlijk zijn.

Aansluiting op het drinkwaterleidingnet mag uitsluitend gebeuren door een erkend installatiebedrijf.

De plaats van montage moet voorzien zijn van een afvoerputje opdat onvoorzien vrijkomend water
(bijv. bij een defecte pomp of bij leidingbreuk) afgevoerd kan worden en geen waterschade aan het
gebouw veroorzaakt.

De muur achter de watervoerende installatie moet bestand zijn tegen water (bijv. voorzien zijn van
watervast pleisterwerk of betegeling).

Let op dat de beschikbare noodoverlopen aangesloten zijn en voldoende ruim zijn gedimensioneerd.

Trek de stekker uit het stopcontact als u langer dan 24 uur achtereen afwezig bent. Sluit de
drinkwatertoevoer naar het apparaat af als u langer dan 24 uur afwezig bent.

Elk apparaat moet regelmatig op correcte werking worden gecontroleerd. De minimale frequentie van
controleren volgt uit de onderhoudsaanwijzingen.

Elektrische apparaten kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd daarom kinderen weg bij het
apparaat en laat ze er niet mee spelen.

Installeer watervoerende apparaten nooit op plaatsen waar de temperatuur onder o °C kan komen.
Installeer geen elektrische apparaten in ruimte die eventueel onder water kunnen komen te staan.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de veiligheids- en
montageaanwijzingen.
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3. Leveringsomvang

Regenwatermodule Wandbevestigingsmateriaal,
RMEF-SC Montage- en gebruiksaanwijzing

” RAINMASTER Favorit
homiage: v Bedierangianisnung

Toebehoren A Toebehoren B Toebehoren C
(Drinkwateraansluitset) (Drukaansluitset) (Vlotterschakelaar)
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4. Technische gegevens

RMF-SC 20 RMF-SC 40
Afmetingen (H x B x D): 595 X 550 X 265 mm 595 X 550 X 265 mm
Gewicht: 33 kg 34 kg
Nominale netspanning / frequentie: 230V AC/ 50-60 Hz 230V AC/f 50-60 Hz
Netspanningsbereik 207 ... 244V 207 ... 244V
Opgenomen vermogen: max. 0,8 kW max. 1,25 kW
Stroomopname: max. 3,7 A max. 6,2 A
Bedrijfsdruk: 2,0 - 4,5 bar (instelbaar) 2,0 - 5,5 bar (instelbaar)
Max. volumedebiet: 90 I/min 130 I/min
Geluidsniveau (toerentalafhankelijk): 35-60 dBA ca. 35-65 dBA
Aanzuighoogte (zelfaanzuigend): 0 - 4m (zie diagram) 0 - 4m (zie diagram)
Veiligheidsklasse: IP 54 IP 54
Drinkwatervoordruk: 2,5-6 bar 2,5-6 bar
Max. hoogte hoogste verbruiker: 20m 30m
Vlotterschakelaar:
Kabellengte x doorsnede: 15 m x @9 mm, (3 X ,0mm3) 15 m x @9 mm, (3 x 1,0mm?)
Veiligheidsklasse: IP68 IP68
H [m]
60
50
40
30 -
RM Favorit-SC 40
20
10 - -
RM Favorit-SC 20
0
0 20 40 60 80 100 120 Q[l/min]
0 12 24 36 48 6.0 72 Q[meh]
Pompdiagram
1[m]
000 0 3 6 Cl 12 1% 18 21 24 7
-0.40
-0,80
-1,20
-1.60
-2,00
-2,40
-2.80
-3,20
3,60
-4 00
h [m]

Aanzuigdiagram voor RMF-SC 20/40

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a 8



INTEUR

4.1 Tekening van het toestel en afmetingen

Zijaanzicht rechts Vooraanzicht

=8
140
[ __T
| >-
= s S
Tl Lo =]
3
|, =
a
1
|
\.__|_ I —
2 N50|
75
145
265

Zijaanzicht links

1. Meertraps centrifugaalpomp RMF-SC 20/ 40
. 2. Pompschakelkast met basisbesturing
o 3. Ontluchtingskraan

4. Drukcompensatievat en Drukafsluiter (3/4" F)
5. Pompbesturing
6. Druksensor 4-20 mA, 1" UD
7. Breektank
8. Drinkwater afsluiter (3/4" ID)
9. Drinkwater bijvulventiel

10. Elektronische 3/2-weg kogelkraan

11. Aansluiting zuigleiding (1" ID)

12. Noodoverloop DN 5o
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4.2. Dimensionering van de aanzuiging

In de praktijk is de centrifugaalpomp ten gevolge van onderdrukverliezen (wrijving in de leiding,
aanzuighoogte) alleen in een beperkt bereik zelfaanzuigend. In dit gebruiksbereik kan de pomp zelfstandig
de aanzuigleiding (bijv. bij eerste ingebruikname) ontluchten. Het aanzuigdiagram toont de afhankelijkheid
van de aanzuiglengte en aanzuighoogte. De verkregen waarde moet boven de aanzuigkenlijn in het
diagram liggen. Als het aanzuigpunt onder de aanzuigkenlijn ligt, moet een laadpomp (optioneel
toebehoren RMF-LP) worden gebruikt om de aanzuiging te ondersteunen (zie bijlage 1.1).

Voorbeeld van dimensionering:

I [m]

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0.00 :
-0.40 :
|
-0.80 . »
1
1,20 | e
1

-1,60 A

-2,00 AN /E/
-2,40 |
-2,80 ,/ i
B 50 // A\
-3,60 / N
-4,00 pd B

h [m]

Voorbeeld A:

Aanzuiglengte =12 m

Aanzuighoogte = 2,40 m (hoogteverschil tussen het diepste aanzuigpunt en de pomp)
=> o.k. het snijpunt ligt boven de kenlijn.

Voorbeeld B:
Aanzuiglengte =18 m
Aanzuighoogte = 3,20 m (hoogteverschil tussen het diepste aanzuigpunt en de pomp)
=> niet o.k., het snijpunt ligt onder de kenlijn
=>» Aanzuiging via een aanvullende laadpomp in de centrale regenwatertank (zie bijlage 1.1).
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4.3 Normen, richtlijnen, certificaten

4.3.1 Certificeringen van het scheidingsapparaat volgens EN 1717

De De RMF-5C voldoet aan de norm voor drinkwatergebruikssystemen DIN 1998-4 “componenten voor
besturing en bijvulling”. Het DVGW-keurmerk certificeert de in de RMF-SC geintegreerde “vrije
toevoerafstand” volgens DIN EN 1717 die vereist is voor de veilige scheiding van het regenwater met de
drinkwateraansluiting.

1 —

1. Drinkwateraanvoer naar breektank.
2 Overloopopening van de breektank.
¢ - 4 3 Max.mogelijke waterstand (bij falende functie).
-3 - 4. Luchtlaag tussen aanvoer en maximum mogelijke

— waterstand = scheidingsafstand tussen drinkwater
en gebruikswater.

Drinkwater onderbrekingsinstallatie, Type AB volgens DIN EN 1717

kiwa
_ T AEmm—— | eee certified
Certficering scheidingsinrichting volgens DVGW ‘
EN 1717 en DIN EN 1717 CEHT I P SVGIW
. . ) Anschlusssicher SSIGE
veiligheidscategorie 5 e
" BELGAQUA -
B
Certificering suppletieventiel: WRAS
Opmerking over KIWA-conforme installatie
anking waler
. T A A4 estallabion
In de drinkwaterleiding moet naast de KIWA- - 7 \/ €8
gecertificeerde veiligheidsvoorziening AB een / \
terugstroombeveiliging van het type EA of EB worden AB \  evasimombeveitang
geinstalleerd (zie afbeelding). i o
Daartoe wordt een KIWA gekeurde messing RAM
keerklep type TBE-EA meegeleverd. f&:‘."?};ﬁ.’l‘:ﬂf;ﬂ,’ffk

Type AB

&S
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Deze terugstroombeveiliging dient ten minste jaarlijks gecontroleerd te worden conform Waterwerkblad
1.4 G. De werkwijze daarvoor is als volgt:

Sluit de kogelstopkraan van de terugstroombeveiliging

Open de aftapaansluiting van de keerklep

Monteer een manometer op de aftapaansluiting

Open de kogelstopkraan en ontlucht de installatie

Sluit de kogelstopkraan zodra de manometer een stabiele druk aangeeft

Open de testaansluiting/aftapper

Controleer of de aangegeven druk op de manometer gedurende minimaal 30 seconden constant

blijft of afneemt.

8. Indien de druk afneemt is er een lek, controleer de keerklep en zitting dan op vervuiling. Vervang
indien nodig de keerklep en herhaal stap 1 t/m 7.

9. Sluit de testaansluiting/aftapper, verwijder de manometer en monteer de plug

10. Open geleidelijk de kogelstopkraan van de terugstroombeveiliging.

N o s w Nk
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4.3.2 EU - verklaring

EU Konformitatserklarung
EU- Declaration of Conformity de/en

&

Diese EU-Konformitatserklarung wurde in alleiniger Verantwortung von INTEWA GMBH
ausgestellt.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INTEWA GmbH.

Dokument-Nr.: 03/10/2021
Document-No.:

Hersteller: INTEWA GmbH Anschrift: Auf der Hils 182
Manufacturer: Address: D — 52068 Aachen

Produktbezeichnung: Pumpenstation Typenbezeichnung: RM-Fxx, SMT-Fxx
Product designation: pump station Type:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfiillt die einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization
legislation:

2006/42/EU: Maschinenrichtlinie

2006/42/EU: Directive Machinery

2014/30/EU: EMV Richtlinie

2014/30/EU: Directive relating to electromagnetic compatibility
2011/65/EU: RoHS-Richtlinie Il

2011/65/EU: RoHs Directive Il

2015/863/EU RoHS-Richtlinie Il

2015/863/EU RoHS-Richtlinie Il

Angewandte harmonisierte Europaische Norm:
Applied harmonised European Standard:

EN60335-1:2012/A11:2014:2014/A13:2010/A15:2011, ENISO 12100:2010

EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-4: 2007/A1:2011
EN 61000-6-2: 2005, EN55014-1:2006/A2:2011
EN50581:2012

Weitere normative Dokumente
Other normative documents

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

Ort, Datum: Aachen, 12.10.2021 )
Place, Date: 7 4

20 A dnZe
Rechtsverbindliche Unterschrift: vt 7‘/ ~n

Legal signature:

16 | Geschéftsfihrer Oliver Ringelstein
Manager
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fr it nl cz
1 | Déclaration de Dichiarazione di EU-verklaring ES- Prohldseni o shodé
conformité CE conformita CE
2 | Cette déclaration de La presente dichiarazione | Deze EU-verklaring van | Toto ES prohlaseni o shodé
conformité CE a été di conformita CE é stata overeenstemming is bylo vypracovano na
établie sous la seule redatta sotto la sola opgesteld onder de vyhradni odpovédnost
responsabilité d'INTEWA | responsabilita della uitsluitende spolecnosti INTEWA GmbH
GmbH INTEWA GmbH. verantwoordelijkheid
van INTEWA GmbH.
N° de Document Dokumento n. Document nr. Dokument ¢.
Fabricant Fabbricante Fabrikant Vyrobce
5 | Adresse Indirizzo Adres Adresa
6 | Désignation du produit Desicnazione del Product benaming Oznaceni vyrobku
prodotto
7 | station de pompage stazione di pompaggio pompstation Cerpaci stanice
8 | Type Modello Type Typ
L'objet de la déclaration L'oggetto della Het voorwerp van de Pfedmét vySe popsaného
décrit ci-dessus est dichiarazione sopra hierboven beschreven prohlaseni je v souladu s
conforme a la législation | descritta e conforme alla | verklaring is in prislusnymi
d'harmonisation de pertinente legislazione di | overeenstemming met harmoniza¢nimi pravnimi
['Union applicable armonizzazione de desbetreffende predpisy Unie
dell'Unione harmonisatiewetgeving
van de Unie
10 | 2006/42/UE 2006/42/UE 2006/42/EU 2006/42/EU
Directive machines Direttiva macchine Machinerichtlijn Smeérnice o strojnich
zafizenich
11 | 2014/30/UE 2014/30/UE 2014/30/EU 2014/30/EU
Directive relative aux Direttiva sulla EMC-richtlijn Smérnice o
produits liés a la compatibilita elektromagneticka
compatibilité elettromagnetica kompatibilita (EMC)
électromagnétique
12 | 2011/65CE 2011/65/CE 2011/65/EU 2011/65/ES
Directive RoHS Direttiva RoHS RoHS-richtlijn Smérnice RoHS
13 | Norme européenne Norma europea Toegepaste PouZzitd harmonizovana
harmonisée appliquée armonizzata applicata geharmoniseerde evropska norma
Europese norm
14 | Lieu, date Luogo, data Plaats, datum Misto, datum
15 | Signature juridiguement | Firma legalmente Wettelijk bindende Pravné zdvazny podpis
contraignante vincolante handtekening
16 | Directeur général Oliver | Amministratore delegato | Directeur Oliver Vykonny feditel Oliver

Ringelstein

Oliver Ringelstein

Ringelstein

Ringelstein

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a
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5. Overzicht van de onderdelen

De RMF-SC is modulair opgebouwd. leder onderdeel is afzonderlijk verwisselbaar.

5.1 Sectie pompbesturing

De pompbesturing (zie paragraaf 4.1) regelt de
druk in de drukleiding en houdt deze op
hetzelfde niveau d.m.v. toerentalregeling met
de frequentieregelaar. De regeling vermindert
het stroomverbruik, in het bijzonder bij kleine
volumedebieten en verlengt de levensduur van
de pomp.

1. 3-fasen pompvoedingskabel (3x230 V)
2. Druksensor (4-20 mA uitgang), %" BU
3. Netstekker 230V

5.1.1 Weergave en toetsenbeschrijving

Toets Beschrijving

- verhoogt de werkdruk (referentiedruk)
met o,5 bar per druk op de toets.

- verhoogt in de instelmodus de
instelparameter met een stap.

- vermindert de werkdruk
(referentiedruk) met o,5 bar per druk
op de toets.

- vermindert in de instelmodus de
instelparameter met een stap.

START
- start de pomp bij eerste
ingebruikname of na een RESET

STOP
- onmiddellijke stop van de pomp

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a 15
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LED-aanduiding

Beschrijving

POWER

Power
Groene LED brandt: netspanning is beschikbaar.

PUMP ON

Pomp AAN
Permanent groene LED: pomp AAN.
Knipperende groene LED: pomp nalooptijd actief.

ALARM

ALARM

Permanent rode LED: pomp stop door een storing; vergt een
handmatige herstart (STOP en dan START drukken).

Knipperende rode LED: pomp stopt door een storing; automatische
herstart volgt.

©
©
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® Minimum
Flow

Minimum volumedebiet

Permanent gele LED: pomp stopt omdat het gevraagde volumedebiet kleiner

is dan het vastgelegde minimum volumedebiet (zie F1).
Knipperende gele LED: vastgelegd minimum volumedebiet bereikt, ingestelde

nalooptijd actief (zie F14).

Dry QO

Working

Droogloop
Knipperende rode LED: pomp stopt wegens droogloop. Met 15

minuten wachttijd voor nieuwe herstart (1 tot 4 restarts)
Permanentrode LED: Definitieve stop na 5 automatische restarts.

LED-Segmentweergave
- Weergave van de bedrijfsdruk in stappen van o,5 bar.

Weergave van de gewenste referentiedruk gedurende 3 sec na het drukken

o N N

- Weergave van de instellingen in de instelmodus.

- Weergave van de foutaanwijzing bij storing.
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5.1.2 Kabelaansluiting op de pompbesturingsprintplaat

: . Netaansluiting
'Y . [ ) (1~230V/50Hz)

L : 1. GND (groen/geel)
——— 2. (blauw)
/ \ 3. (bruin)

Pompaansluiting
(3x ~230V=400 V)

—L43 AVZ

R (zwart)
L1 ) P— : S (bruin)
END r,ﬂwac . T (gnjs)
.INPUT‘Q.IPPLY 4 GND (qroen/qeel)
MOTOR s, 5
SUPPLY
Aansluiting druksensor

(4-20 mA Output):
S drukschakelaar (wit)
+15V drukschakelaar (bruin)

[o v 1
® | MOTOR ON DUT =]
aa— ==
— TRPUT/OLTRUT I‘- i I -
- = SIGNAL 1 -==
| -
® | ENABLE i H -
q [ = ™~ -
® | 45y — L]
. w'a’all
® ls.00) @

In het geval van beschadigde kabels of defecte druksensor is het nodig de kast van de pompregeling te
openen. Hiervoor dient men de netstekker uit het stopcontact te trekken en minstens 2 minuten te
wachten tot alle LED’s gedoofd zijn (interne condensatoren ontladen zich). Daarna pas mag de kast worden
geopend. Hiervoor dient de gehele blauwe besturingskast van het toestel afgeschroefd te worden en
moeten de schroeven aan de rugzijde van het koellichaam losgedraaid te worden. Daarna is de printplaat
toegankelijk.
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5.1.3 Zelf-initialisering

Fabrieksklaar is de pompregeling van elke RMF-SC pomp geinitialiseerd!

De hieronder beschreven zelfinitialisering moet uitsluitend worden uitgevoerd nadat een programma-
RESET vitgevoerd is, of als er een nieuwe pomp of een nieuwe pompbesturing is geplaatst.

Bij deze =zelfinitialisering worden de karakteristieke stroomwaarden bij de verschillende
gebruiksparameters doorgelopen, die de basis van de toerentalregeling vormen.

1. Laat de pomp zich automatisch vullen met drinkwater vanuit de breektank (zie paragraaf 7.1) indien de
pomp voor de eerste maal in gebruik genomen wordt.

2. Laat via de ontluchtingskraan net zolang water stromen tot er geen lucht meer in het systeem is. Sluit
vervolgens de drukafsluiter (druk bouwt zich op).

3. Als de LED-display een druk > 3 bar laat zien, moet de druk worden afgelaten met de ontluchtingskraan
totdat de druk < 3 bar wordt (zeer belangrijk!!).

4. Druk op om de zelfinitialisering te starten. Na ca. twee minuten (het gehele drukbereik van de
pomp wordt doorlopen) is de initialisering afgesloten. De volledige LED segmentweergave van o tot 10
bar licht kort op en de pomp start (LED “minimum debiet” brandt).

5. De zelfinitialisering is nu afgesloten en er kan worden vervolgd met de verdere ingebruikname (zie
paragraaf 7.2). De voor-ingestelde werkdruk van 3 bar kan nu, indien nodig, in stappen van o,5 bar

aangepast worden door het drukken van de of UI toets. (Indien de LED segmentweergave

niet meer knippert, is de waarde van de druk vastgelegd).

Bevel Toetscombinatie
RESET U| & @ gelijktijdig ingedrukt houden gedurende 5 seconden
(Herinstelling van de tot alle LED lampjes kort volledig opblinken.

basisinstellingen)
Daarna netstekker uit het stopcontact nemen en wachten tot alle LED lampjes

gedoofd zijn

Netstekker in stopcontact steken en
Starten van de zelf-

initialisering
drukken na de RESET

Controle van het starten en stoppen van de pomp

Na de zelfinitialisering dient het correcte in- en uitschakelen van de pompinstallatie door het sluiten en
openen van een verbruikstoestel getest te worden. Het stoppen van de pomp wordt voorafgegaan door het
knipperen van de LED “Minimum Flow"”. Door een verbruikstoestel te openen moet de pomp zelfstandig
opnieuw starten.

Controle van de droogloopbeveiliging

De pomp moet bij watertekort na ca. 40 sec. stoppen en het de LED “Dry Working” doen branden. De
controle is het makkelijkste uit te voeren in de drinkwatermodus met afgesloten drinkwatertoevoer en
geopende verbruiker.
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5.1.4 Voorinstellingen / Instelmodus

In de basisinstelling af fabriek zijn de parameters voor de pomp van de RMF-SC goed ingesteld. Toch
bestaat de mogelijkheid om fijnere afstellingen door te voeren in de instelmodus.

5.1.4.1 Parameterinstelling

Opgelet!

Dit mag alleen door een geschoolde vakman worden uitgevoerd.

Bevel

Toetscombinatie

Activering van de

instelmodus
& gelijktijdig drukken gedurende ca 3 seconden tot de
LED segmentweergave eenmaal volledig oplicht en vervolgens de geldende
instelling voor parameter F1 wordt weergegeven.
Volgende
instelparameter .
oproepen ingedrukt houden. Vervolgens kan met de volgende

instelparameter gekozen worden.

Wanneer de toetsen losgelaten worden wordt de respectievelijke parameter

Volgende instelwaarde
oproepen

weergegeven.

Door op of te drukken wordt de instelwaarde een stap
verhoogd of verlaagd (de LED-segmentweergave toont tot 20 stappen aan).

Bevestiging van de
instelwaarde

Met @wordt de instelling bevestigd en de instelmodus verlaten.

LED- Functie Beschrijving Bereik Waarde
Nr. | weergave grond-
instelling
Minimale stroom- | Instelling van het 0...+10 50%
snelheid voor aanspreekniveau van de Stap:1
Fa Stop minimale stroomsnelheid
(minimum volumedebiet)
Maximale Instelling van de motor- 1..7A 7A
Motorstroom |5 | Sstroom Stap: 0,5 A
F2 RM F-SC 20:3,0 A
RM F-SC 40:3,5 A
Minimum Instelling van het minimale | 30..70% 50%
Motortoerental toerental (het normale Stap: 2%
F3 toerental is 2850 min ™)
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Maximum Instelling van het maximale | 9o..110%6 105%
Motortoerental toerental in relatie tot het | Stap: 1%
Fa4 nominale toerental 2850
min™
Draairichting Draai de rotatierichting van | o/1 )
de pompwaaier om (niet
F5 nodig voor gebruik)
Startversnelling Toerentalversnelling bij 1000-10000 RPM/s | 3000
Fe ( ) acceleratie. Stap: 500 RPM/s
Maximale Maximale waarde van de 2...10 bar 10 bar
werkdruk drukleiding (distributienet) | Stap: o,5 Bar
F7 die niet overschreden mag
worden.
F8 Drukhysterese Instellen van de maximale 0,15 ..1 Bar 0,3 Bar
( ) drukhysterese. Stap: 0,05 Bar
Fo Drukverandering | Instelling (steilheid) van het | 0,1.. 2 Bar/s 1 Bar/s
in- en uitschakelgedrag bij | Stap: 0,1 Bar/s
drukstijging en drukdaling
Fio Druksensor Instelling van het minimale | 1.. 5 mA 4 mMA
Minimum uitgangssignaal van de Stap: 0,2 mA
uitgangssignaal druksensor
Fi1 Druksensor Instelling van het maximale | 10.. 20 mA 20 MA
Maximum uitgangssignaal van de Stap: 0,5 mA
uitgangssignaal druksensor
F12 Drukbereik Instelling van het drukbereik | 10..20 Bar 16 Bar
( ) Druksensor van de druksensor Stap: 0.5 Bar
F13 Proportionele Proportionele factorvande | 0..6000 3000
factor P.I.D. P.l.D.-drukregeling Stap: 300
Fi4 Integrale factor Integrale factor van de 0..4000 1000
P.1.D. P.1.D.-drukregeling Stap: 200
Fig Nalooptijd bij Nalooptijd na onderschrij- 2..20 sec 12 sec
minimale ding van de ingestelde Stap: 1sec
doorstroming minimale stroomsnelheid,
(minimaal voordat de pomp stopt.
volumedebiet)
20
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F16 Nalooptijd Nalooptijd bij drooglopen 10..100 Sec 40 sec
droogloop voordat de pomp stopt Stap: 5 sec
Fi7 Master-Slave Werkmodus met 1, 2 of 3 1: Enkele pomp 2
Groeps- pompen met 2: Twee pompen
communicatie bluetoothverbinding. master [ slave
Fabrieksinstelling: 2-pompen- | 3: Drie pompen
systeem die ook voor de master [ slave
aansturing van 1 pomp
gebruikt kan worden.
F18 Instelling Betreft de curve van de 0. theoretische |1
controleren vermogensopname curve
1. zelf-
initialisering
2. verkregen
curve
Fi9 Metingen Metingen van verschillende 0. Druk(o..10 o
parameters bar)
1. Frequentie
y (15.-55)
2. Stroom|(o..10
A)
3. VoltV (200-
240)
4. T[°C](70..90)
5. Overbelasting
alarm
6. Motor AT[°C]
(0..100)
F20 Radiofrequentie | Overdrachtsfrequentie vande | 780..820 MHz 800 MHz
Bluetooth communicatie tussen 2 of 3 Stap: 1 MHz
signaal. RMF-SC apparaten

5.1.4.2 Bijzondere instellingen

Bij de leverantie zijn de parameters F1 en F8 al afwijkend van de basisinstellingen geconfigureerd.
Parameter F17 is op enkele pomp ingesteld, bij gebruik van 2 of 3 pompen met bluetoothverbinding moet
parameter F17 daarop aangepast worden.

Bij een zelfinitialisatie worden de parameters automatisch op de standaardinstellingen teruggezet.
Afwijkende instellingen moeten dan opnieuw ingegeven worden.
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Nr.

LED-

weergave

F1

F8

Fi7

Funktie

Basisinstelling

Stop minimale
doorstroom

Afwijkende instelling

Stap 10
(weergave = 5,0)

Druk hysteresis

Verhoging: + 7 stappen
(weergave = 8,5)

Stap: 6
(weergave = 3,0)

Master-Slave
Bluetooth

Verhoging: + 10 Steps
weergave = 8,0)

—

Dubbele pomp
Stap: 2
(weergave =1,0)

m
>
=
L
™
©
o
3
©

Verlaging: - 1 stap
weergave = 0,5)

—

oder

Driedubbele pomp
Verhoging: + 1 stap
weergave = 1,5)

—
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5.2 Sectie basisbesturing

In de klemmenkast van de pomp bevindt zich de basisbesturing (zie tekening paragraaf 4.1), waaraan alle
elektrische componenten van de RMF-SC aangesloten zijn. Op de linkerzijkant van de klemmenkast bevindt
zich de gebruikskeuzeschakelaar (1) voor de instelling van automatische- of onderhoudsmodus
(functiebeschrijving zie paragraaf 7.3).

ST
£ = =z
[ NE D 5 =
'\\(_:ﬂ)./) N | lb[
sTD w6 BE
NE bl W || B
NE ST bl & S
b s 2
PUINL ~ | B =AY
s12 o||& g¢
o
PUINZ w |8 'z
E-:irag::k: 5 'rj “79_;
PUINZ 2N 27
kJ(T:;)\\\ -
-\H,:/ s ‘ '
3@
IN & OUT -puts:
1. Keuzeschakelaar
2. Pompbesturing OUT, 3-fasen
3. Centrale stroomaansluiting 230V AC/50 Hz
4. Netaansturing pompbesturing
5. Voeding kogelkraan
Pos Printplaat- Voedingsbeschrijvin Pos Printplaat Voedingsbeschrijvin
" tekst 9 JVing " tekst 9 Ving
1 NEPE Aarding netkabel 12 NESTPE | Aarding pompbesturing
2 STPE Aarding pompbesturing 13 PUPE Aarding pomp
3 NEDI Netkabel blauw 14 [SSPE Aarding vlotterschakelaar
4 NESTbI Voeding pompbesturing blauw 15 NEbr Netkabel bruin
5 NESTbr (nul) 16  SSbr Vlotterschakelaar bruin (fase)
6 STaibr Voeding pompbesturing bruin 17 SShl Vlotterschakelaar blauw (nul)
7 PUIN2 (fase) 18 S2bl Schakelstand 2 blauw
8 STa2grey Uit pompbesturing bruin 19 (Sibr Schakelstand 1 bruin
9 PUIN2 IN pompbesturing bruin 20 KHblack | Kogelkraan zwart
10 ST3black | Uit pompbesturing grijs 21 KHagr Kogelkraan groen
11 PUIN3 IN pomp grijs 22 KHred Kogelkraan rood
Uit pompbesturing zwart
IN pomp zwart

Tabel: overzicht van de kabels
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Vlotterschakelaar- Keuzeschakelaar
opstelling

Elektrisch contact

Tabel: Elektrische schakeltoestand van vlotterschakelaar en keuzeschakelaar.

Opmerking: Het contact van de vlotterschakelaar is niet potentiaalvrij.

De aansluiting van de bedrijfskeuzeschakelaar gebeurt met platte stekker.

INTEUR

J“’O S1br
T‘O 52 bl
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5.3 Sectie centrifugaalpomp
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[

€73

Overzichtstekening van de centrifugaalpomp van de RMF-SC 20/40

Nr. KIT RM F 20 RM F 40
RM F-SC 20 RM F-SC 40
:é-:; DESCRIPTIO |REF.Nr.[COMPONENT DESCRIPTION RM F 20-A SMT F 20 RMF 40-A SMT F40
" [N SMT F20 SMT F40
371 [MECHANICA 25 |[O-RING (PUMP BODY ~) ZBR25620 1 pcs.
L SEAL KIT 24 |SEAL (COMPLETE 1 pcs.
372 [HYDRAULIC 21 IMPELLER ZBR45880 1 pcs. ZBR45890 1 pcs.
KIT 12 |DIFFUSER ( WELDED ~) 1 pes. 1 pcs.
473 |SELF- 16 [16 O-RING (NOZZLE ~) 1 pc 1 pcs.
PRIMING 84 |84 PLUG (FRONT ~) 1 pc 1 pcs.
SUCTION 88 |88 SHUTTER 1 pc ZBR28140 1 pcs.
FLANGE KIT | 490 (490 RUBBER SPACER 1 pc 1 pcs.
89 [89 SPRING (SHUTTER ~) 1 1 pcs.
370 |370 SELF-PRIMING SUCTION 1 pcs.
Reserveonderdelen voor de RM Favorit en RMF-SC 20/40
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5.4 Sectie Breektank

Het vlotterventiel houdt de waterstand in de breektank constant. De maximale waterstand moet bij het
sluiten van het vlotterventiel ca. 2-3 cm onder de overlooprand (achterzijde van de bak) staan. De juiste
afstand tussen het vlotterhuis (5) en de bovenkant van de hendel is in de fabriek ingesteld op 85 mm voor
het RMF-SC2o0 ventiel en op 9o mm voor het RMF-SC4o0 ventiel.

Tip: Als het ventiel bij het sluiten nadruppelt kan er kalkafzetting optreden en moet het vlotterventiel
ontkalkt worden (zie bij onderhoud).

1 . 4

N
1K
RMF20/40 -=85/90
_EIJ_
/
|

) w iy

1. Breektank 5. Drijflichaam

2. Vlotterventiel 6. Maximale waterstand

3. Vuilzeefininlaat 7. Spatscherm

4. Noodoverlooprand 8. Aansluiting noodoverloop

5.5 Sectie elektrische 3/2-weg kogelkraan

De kogelkraan schakelt tussen regenwater- en drinkwatergebruik. De stand van de gemotoriseerde
kogelkraan is door een klein teken controleerbaar.

Drinkwaterstand
(Pomp haalt drinkwater uit de breektank )

Regenwaterstand
(Pomp haalt regenwater uit de regenwatertank)
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6. Installatievoorschriften

6.1 Wandbevestiging

De RMF-SC moet met het bijgeleverde montagemateriaal aan 2
de wand worden bevestigd. Ten behoeve van de installatie en 2450 410 "’,
het onderhoud dient er zowel tot het plafond als zijdelings een | T ’:J >450
bepaalde afstand te worden aangehouden, zie rechtse figuur.  g8mm’
8 |
[y - (]

De RMF-SC wordt aan de wandsteun gehangen zodat de
vitstekende uiteinden van de montagehaken in de
uvitsparingen van de achterwand van het toestel grijpen.

27
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De meegeleverde rubberblokken moeten aan de achterzijde in
de onderste hoeken van de metalen achterwand
vastgeschroefd worden.

Met de rubberen blokjes steunt het toestel tegen de muur.
Door de verschillende indraaidiepten kunnen oneffenheden
van de muur worden opgevangen.

6.2 Aansluiting aan de drinkwaterleiding
De aansluiting aan de drinkwaterleiding gebeurt met de bijgeleverde flexibele slang met afsluiter.

De schroefkoppeling wordt aan het aansluitstuk van de
breektank gemonteerd met een moersleutel.

Opmerking:
De flexibele slang mag niet onder spanning worden

gemonteerd omdat het interne vlotterventiel hierdoor tegen
de binnenwand wordt aangedrukt. Alle bijgeleverde flexibele
slangen hebben een binnendraadschroefkoppeling met
afdichtringen. De rubberafdichtingen moeten aangebracht
zijn. Aanvullende of alternatieve afdichtingsmaterialen mogen
niet worden toegepast.

De andere schroefkoppeling moet aan de afsluiter van de
drinkwaterleiding (op de bouw te voorzien) worden
vastgedraaid.
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6.3 Installatie van de aanzuigleiding

De installatie van de aanzuigzijde vraagt bijzondere aandacht, omdat alleen een luchtdichte aansluiting en
correcte bevestiging tot een storingsvrije werking van het toestel leidt. Om een perfecte werking te krijgen
moet men eveneens de aansluitvoorwaarden van aanzuighoogte en aanzuiglengte opvolgen (zie paragraaf

4.2).

] 1. Aansluiting zuigleiding aan RMF-SC
2. Aanzuigleiding 1"
3. Muurdoorvoering
4. Mantelbuis (helling > 1%)
§ 5. Drijvend aanzuigfilter SAUGSAGF
4
y
!
lo
o —— 1% ’:
TS T i
2 (1 \
3 4 | | 2
‘ -
{ |
[ | ‘
| 5
\
| |
| !

6.3.1 Installatie van de mantelbuis

De aanzuigleiding moet in een mantelbuis DN 100 worden aangelegd om een juiste muurdoorvoering te
realiseren. Om opstijgend water in de mantelbuis te voorkomen moet de mantelbuis met een helling > 1%
naar de tank aangelegd worden.

De leidingen in de mantelbuis moeten met een muurdoorvoerplug bijv. INTEWA MD 100 (Art-Nr: 61 00 50)
waterdicht worden afgesloten van de woning. De samengedrukte gummiplaat sluit de aanzuigleiding en
de kabel van de vlotterschakelaar volledig af. Zo wordt verhinderd dat opstuwend (grond-)water in de
garage, bijkeuken of kelder terechtkomt. De montage van de muurdoorvoer moet volgens de voorschriften
gebeuren, zodat de aanzuigleiding niet wordt beschadigd of knikt (geen vernauwing van de diameter).
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6.3.2 Installatie van de aanzvigleiding

Als aanzuigleiding moet een flexibele onderdrukbestendige slang worden gebruikt die niet in een vacuum
zal vernauwen. Zo kan men in de regenwatertank een drijvende aanzuiging realiseren. De INTEWA
aanzuigslang SDS 1", Art.-Nr. 61 00 25) voldoet aan deze eisen.

Om lekken bij koppelingen te vermijden, is het aan te bevelen om de aanzuigleiding uit één stuk te maken
vanaf de drijvende aanzuiging tot aan de RMF-SC.

Waarschuwing:

De binnendiameter van de aanzuigslang moet minstens D=26 mm
bedragen om het maximale debiet te kunnen bereiken.

In de aanzuigleiding mag geen waterfilter worden gemonteerd omdat
de afdichtingen ervan niet geschikt zijn voor onderdruk. De
onderdruk voor het aanzuigen kan dan niet worden opgebouwd en er
komt lucht in de aanzuigleiding.

PVC-slang is ongeschikt als regenwateraanzuigleiding. De ervaring
leert dat deze na korte tijd broos en luchtdoorlatend wordt. De
onderdruk om aan te zuigen kan dan niet meer worden opgebouwd en
behouden blijven.

In de aanzuigleiding mag men geen flexibele (douche-) slangen
gebruiken daar de slappe binnenrubberslang bij onderdruk
samentrekt.

De aanzuigleiding mag geen knik vertonen.
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6.3.3 Zuigaansluiting

Na het binnenbrengen van de aanzuigleiding in het huis of gebouw moet deze spanningsvrij aan de RMF SC
aangesloten worden.

De binnendraadschroefkoppeling moet met de hand aan de

RMF SC vastgedraaid worden.

Om de aanzuigleiding zonder spanning aan te sluiten aan de RM
Favorit dient men gebruik te maken van afzonderlijke, aan de wand
bevestigde, buisklemmen.

6.3.4 Installatie van de drijvende aanzuiging

Wij bevelen aan om de aanzuiging in de regenwatertank drijvend uit te voeren.

Het toebehoren SAUGSAGF 1" (Art.-Nr. 21 01 30) voldoet aan deze
voorwaarden. Het regenwater wordt hiermee dichtbij het
wateroppervlak aangezogen. Daar is het regenwater het zuiverst.
De geintegreerde terugslagklep zorgt ervoor dat het water in de
aanzuigleiding blijft. De aanzuigzeef zorgt voor een bijkomende
bescherming van de pomp tegen verstoppingen door afvalstukjes.

Het aanzuidfilter dient zo gemonteerd te worden dat bij een lege
regenwatertank de aanzuiging minstens 20 cm van de bodem
verwijderd blijft. Het aanzuigen van bezinksel op de bodem wordt
daardoor vermeden.
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6.4 Montage van de drukaansluitset
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De drukaansluitset (zie leveringsomvang) brengt de verbinding tussen de pomp en het drukleidingsysteem

(waterdistributienet) tot stand.

Daarna wordt het geheel met de vlak afdichtende
schroefkoppeling aan de pompbesturing vastgeschroefd.

De drukafsluiter wordt met het drukleidingnet verbonden.
De flexibele slang verbindt de drukafsluiter met het T-stuk

en de ontluchtingskraan.

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a
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Opmerking:
Voor een optimale en efficiénte drukregeling is een 5 |

membraan-expansievat nodig. De voordruk moet 2 bar
bedragen. De afsluitkraan moet achter het uvitzettingsvat
gemonteerd worden om bij herinitialisering deze te kunnen
beoordelen.

6.5 Aansluiting van de noodoverloop

De RMF-SC moet worden aangesloten met de noodoverloop DN
50 op het rioleringssysteem van het gebouw. De afvoer moet
berekend zijn op een maximaal debiet van 9o I/min.
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Opmerking:

Bij aansluiting van het afvoersysteem moet men rekening
houden met het montageniveau om de terugloop van
rioolwater in de open noodoverloopaansluiting (uitvoering
volgens DIN EN 1717) aan de RM FSC te voorkomen.

De ligging van het montageniveau hangt af van de plaats
(hoogte) van de aansluiting:

a) Terugstroomniveau boven de noodoverlooprand van de
breektank:

Aansluiting van de noodoverloop moet met een vuilwater
opvoerpomp gebeuren.

b) Terugstroomniveau onder de noodoverlooprand van de
breektank:

Aansluiting van de noodoverloop door een beluchte
afvoeraansluiting DN 50 met sifon.
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6.6 Installatie en afregeling van de vlotterschakelaar

Kabel vlotterschakelaar

Muurdoorvoer

Mantelbuis (helling >1%)
Drijvende aanzuiging
Contragewicht
Vlotterschakelaar

INTEWR

Membraan-expansievat 5L

] 1.
2.
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4.
S 5-
6.
7
{J 7-
!
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1
2 3
é 4
L |
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De kabel van de vlotterschakelaar wordt bij een ondergrondse regenwatertank door de mantelbuis naar de
RMF-SC geleid. Hiertoe moet de kabel worden losgemaakt van de pomp basisbesturing. Op dat moment

moet ook de kabelbevestiging over de kabel worden geschoven.

De kabelbevestiging dient om de gewenste lengte van de
kabel in de regenwatertank aan te passen. De kabel-
bevestiging wordt in de bevestigingshaak gehangen. Het
uitnemen van de kabel (bijv. bij controle en onderhoudswerk)
is zo steeds mogelijk zonder de lengte-instelling te wijzigen.
De bevestigingshaak wordt in het mangat van de
regenwatertank bevestigd.

Het contragewicht van de drijvende schakelaar wordt A=15 cm
boven de schakelaar geplaatst zodat de vlotterschakelaar
voldoende lengte heeft om vrij te bewegen.

De veiligheidsafstand tussen de aanzuigfilter en onderzijde
van de vlotterschakelaar moet minstens B=10 cm bedragen.
De vlotterschakelaar wordt elektrisch aan de basisbesturing
aangesloten (zie paragraaf 5.1).

Opmerking:
De afstand van onderdelen in de regenwatertank moet zo zijn

dat de vlotterschakelaar vrij kan bewegen zonder vast te lopen
of te blijven hangen.
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7. Ingebruikstelling en werking

7-1 Ingebruikstelling in drinkwaterstand

Kies de onderhoudsmodus = schakelstand Il

Open de afsluiter van het drinkwater zodat de breektank
zich vult met water.

Opmerking:
Bij de ingebruikname in drinkwatermodus vult de pomp

zich automatisch met water uit de breektank. Het
handmatig bijvullen van de pomp is niet nodig.

Let op: De pomp mag niet drooglopen!

Sluit de drukafsluiter.

4. Open de ontluchtingskraan.

Plaats een emmer onder de ontluchtingskraan en start de
pomp door de netstekker in het stopcontact te steken (de
3/2-weg kogelkraan draait naar de drinkwaterstand indien
hij nog in regenwaterstand stond).

Laat net zolang water via de ontluchtingskraan in de
emmer lopen totdat het water bellenvrij stroomt (heldere
straal).

5. Sluit de ontluchtingskraan.
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6. Open de drukafsluiter en ontlucht het drukleidingsysteem
tot aan de verbruikstoestellen (bijv. door meermalig het
toilet te spoelen of de tuinkraan te openen).

7. Sluit de verbruikstoestellen af.

De pomp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de

maximale systeemdruk bereikt is.

7.2 Ingebruikstelling in de regenwaterstand

Opmerking:

Indien de ingebruikstelling in de drinkwaterstand niet eerst kan
gebeuren (bv. indien het drinkwater nog niet aangesloten is)
dan moet de pomp de eerste maal met ca één liter water
handmatig worden gevuld. Dit kan via de bovenste
bijvulschroef van de pomp. Dan pas kan de ingebruikstelling in
regenwaterstand gebeuren.

Als alternatief kan de pomp ook vanuit de breektank gevuld
worden. Er moet dan tenminste 2 liter water in de tank zitten
en de pomp wordt in drinkwaterstand gestart.

1. Kies de automatische modus = Schakelstand |

Opmerking:

De ingebruikstelling in regenwaterstand kan alleen gebeuren
wanneer voldoende water in de regenwatertank voorradig is.
Dit ziet men indien de 3/2-weg kogelkraan naar de stand
regenwater draait in de schakelstand I.

2. Sluit de drukafsluiter.

INTEUR
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3. Open de ontluchtingskraan.

Plaats een emmer onder de ontluchtingskraan en start de
pomp door de netstekker in het stopcontact te steken (de
3/2 weg kogelkraan draait naar de regenwaterstand indien
hij nog in drinkwaterstand stond).

Laat net zolang water langs de ontluchtingskraan in de emmer
lopen tot dat het water bellenvrij is en daardoor alle lucht uit
de aanzuigleiding verwijderd is.

4. Sluit de ontluchtingskraan.

5. Open de drukafsluiter en ontlucht het drukleidingsysteem
tot de verbruikstoestellen (bijv. meermalig het toilet
spoelen en de tuinkraan openen).

6. Sluit de verbruikstoestellen.

De pomp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de
maximale systeemdruk bereikt is.

De RMF-SCiis nu klaar voor gebruik

7.3 Gebruikswijzen en aanduidingen
De groene LED van de pompbesturing licht op als de pomp gebruiksklaar is en de pomp volgens de
voorschriften kan werken. Bij storingen licht de rode LED op (zie paragraaf 5.1).

De druk kan op het LED weergavepaneel van de pompbesturing worden afgelezen.

De keuzeschakelaar kan in automatische of onderhoudsmodus worden gezet.
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7-3.1 Automatische modus (schakelstand I)

De normale gebruikswijze is de automatische modus (schakelstand 1).
In deze stand wordt automatisch van regenwater naar drinkwater
omgeschakeld indien de vlotterschakelaar een lege regenwatertank
registreert.

Afhankelijk van de twee standen van de vlotterschakelaar kunnen
twee verschillende gebruiksmogelijkheden optreden, die op het
paneel van de 3/2-weg kogelkraan afgelezen worden (zie paragraaf

5-4).

=» Regenwaterstand:
Regenwatertank gevuld
(vlotterschakelaar staat loodrecht naar boven).

=» Drinkwaterstand:
Regenwatertank leeg
(vlotterschakelaar hangt loodrecht naar beneden).

7-3.2 Onderhoudsmodus (Schakelstand Il)

De onderhoudsmodus wordt ingesteld door schakelstand Il. Deze
stand wordt alleen dan ingesteld wanneer bijv. onderhoud aan de
regenwatertank moet worden uitgevoerd. De RM FSC werkt dan
continu in drinkwatermodus onafhankelijk van de stand van de
vlotterschakelaar.
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8. Bescherming en foutmeldingen

INTEUR

NO

Alarmaanduiding
(alarm-LED brandt)

Al

Onderwerp

Beschrijving

A2

Stroomcontrole

Pomp wordt uitgeschakeld omdat de
stroomsterkte een ontoelaatbare hoge
waarde bereikt heeft door:

- kortsluiting van de motor
- te hoge aanloopstroom

A3

Overspanning

Pomp wordt afgesloten omdat de spanning
een ontoelaatbare hoge waarde
overschreden heeft (+ 15 % Vn).

A4

Onderspanning

Pomp wordt uitgeschakeld indien de
netstroom te veel daalt (- 15 % Vn).

As

Temperatuur
beveiliging

Indien de temperatuur van de pompbesturing
boven 85 °C stijgt, wordt de geintegreerde
temperatuurbeveiliging ingeschakeld en de
stroom onderbroken. Tevoren wordt de
motorstroom tot 90 % van F2 begrensd.

A6

Overbelastings-
beveiliging

Een te hoge stroomsterkte gedurende een
bepaalde tijd (bepaald door een It algoritme)
wordt door de pompbesturing begrensd om
het isolatiemateriaal van de motor te
beschermen. Voor de juiste werking moet de
nominale stroom F2 van de pomp ingesteld
zijn.

Falen van de
drukschakelaar

In het geval van problemen of falen van de
drukschakelaar, schakelt de pompbesturing
de pomp uit. Een herstart moet handmatig
gebeuren (op STOP drukken en verder gaan
met START).

A7

Debietbeveiliging

Deze beveiliging stopt de pomp indien alle
verbruikstoestellen gesloten worden en het
debiet naar nul terugvalt (normaal gebruik).

A8

Dry ©Q

Working

Droogloop

Indien geen water opgepompt wordt knippert
de LED en stopt de pomp na 40 seconden.
Na 5x achtereenvolgens automatisch her-
starten volgt een permanente pompstop.
Tevens brandt het Alarm-LED dan continu.

Alle foutmeldingen worden op het cirkelvormige LED-weergavepaneel getoond. Het alarm-LED knippert
wanneer de foutmelding een automatische restartfunctie heeft (bijv. Dry Working). Het alarm brandt
continu als een handmatige herstart (eerst op STOP, dan op START drukken) nodig is.

Bescherming en Alarmdetails

Stroomcontrole (A1):
De besturing stopt de pomp meteen als de stroomsterkte de maximumlimiet overschrijdt.

Debietbeveiliging (A7):
Om het draaien van de pomp bij gesloten verbruikers te vermijden, wordt in de software voortdurend een
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vergelijking gemaakt met het pompdiagram. Wanneer het actuele werkpunt onder het berekende
diagram ligt, wordt "Minimum Flow” getoond en schakelt de pomp uit. Het pompdiagram wordt door de
zelfinitialisering volledig geregistreerd.

Droogloopbeveiliging (A8):

Om te vermijden dat de pomp na watergebrek blijft draaien wordt de pomp bij het bereiken van een

ingesteld minimumniveau met de knipperende foutmelding “Dry Working" uitgeschakeld. Elke 15 minuten
herstart de pomp automatisch. Na de 5° mislukte poging blijft de foutmelding permanent branden en moet
het herstarten handmatig gedaan worden (eerst op STOP drukken, dan op START).

9. Storingen zelf verhelpen

Foutbeschrijving

Oorzaak

Oplossing

Pomp schakelt vit: de LED
Dry Working brandt, die van
ALARM niet

Dry Q

Droogloopbeveiliging geactiveerd.
Automatische herstart over 15
minuten.

Na de vijfde mislukte herstartpoging
gaat de installatie in de ALARM-

Onderhoud plegen.

of handmatige onderbreking van
de herstartprocedure door op
STOP te drukken. Vervolgens
kan alleen gestart worden door

Working modus. op de starttoets te drukken.
ALARM
Pomp schakelt uitende LED |a) Luchtinde aanzuigleidingwant |a) Werking en positie van de

Dry Working en ALARM
lichten op

Dry Q

Working

de vlotterschakelaar heeft geen
lege regenwatertank
geregistreerd en is niet naar
drinkwatergebruik
omgeschakeld.

vlotterschakelaar nazien (zie
paragraaf 6.6), nadien
opnieuw opstarten (zie
paragraaf 7).

b) Luchtin de aanzuigleiding door b) Verbindingsstukken en
lekkage. aanzuigleiding dichten,
daarna opnieuw opstarten
(zie paragraaf 7).
c) Terugslagklepin de c) Terugslagklep schoonmaken
aanzuigleiding sluit niet goed af. of vervangen.
Pomp loopt continu in a) Lekkende verbruikstoestellen. a) Lekken herstellen.
!(Ieinste toerental of schakelt b) Te klein volumedebiet voor de b) Toestellen nazien.
in zonder dat een verbruikstoestellen (< 1l/min).
verbruikstoestel water
verbruikt. c) Gekozen werkdruk te hoog. c¢) Werkdruk verminderen
(optimaal is 3 bar).
d) Instellingen verzet of foutief.

d) RESET en nieuwe zelf-
initialisering beginnen.
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Foutbeschrijving

Oorzaak

INTEUR

Oplossing

In regenwaterstand:
Debiet te klein of pomp geeft
bijna geen water

a) Aanzuidfilter verstopt.
b) Aanzuigslang geknikt.

c) Luchtlekkage van de zuigleiding
of de aansluitingen.

d) Geen omschakeling naar
drinkwater omdat de
vlotterschakelaar een
verkeerde positie heeft of
defect is.

a) Aanzuidfilter reinigen.
b) Aanzuigleiding nazien.

c) Aanzuigleiding en aansluitingen
nazien.

d) Functie en positie van de
vlotterschakelaar nazien (zie
paragraaf 6.3.4) of
vlotterschakelaar vernieuwen,
daarna opnieuw opstarten.

In drinkwatermodus:

Debiet te klein of pomp geeft
bijna geen water.

a) Teweinig of geen waterin de
breektank.

b) 3/2-weg kogelkraan schakelt
niet over op drinkwaterstand.

a) Voordruk van het drinkwater
controleren, filterzeef aan de
ingang van het vlotterventiel
reinigen (zie paragraaf 5.3).

b) 3/2-weg kogelkraan vervangen.

Toestel schakelt niet
automatisch over van
regenwater naar drinkwater
en omgekeerd.

a) Vlotterschakelaar niet juist
gepositioneerd.

b) Vlotterschakelaar defect

c) 3/2-weg kogelkraan draait niet
ondanks signaal van de
vlotterschakelaar.

a) Vlotterschakelaar functie en
positie nazien (zie paragraaf
6.3.4), daarna opnieuw in
gebruik stellen of vlotter-
schakelaar vernieuwen.

b) Vlotterschakelaar vervangen.

c) 3/2-weg kogelkraan vervangen.

Pompdruk behaald maar 50%
van de ingestelde maximum
werkdruk.

- Defecte luchtafscheider of
waaier.

- luchtafscheider of waaier
vervangen.

10. Onderhoud

Om de 3 maanden zal er een visuele en operationele test uitgevoerd moeten worden.

Men dient om de 6 maanden de aanzuigfilter in de regenwatertank te reinigen en de correcte voordruk van
2 bar van het expansievat te controleren.

Als de vlotterkraan van de breektank nadruppelt moet hij ontkalkt worden. Verwijder daartoe de afsluiter
met drijflichaam van de tank en plaats hem in een ontkalkingsvloeistof (citroenzuur), zodanig dat zowel de
inlaat en de vitlaat geheel zijn ondergedompeld. Beweeg de drijfarm verschillende keren zodat de
ontkalkingsvloeistof ook in de afsluiter komt (24 uur blootstelling). Als het nadruppelen niet stopt moet de

vlotterkraan worden vervangen.
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10. Reserveonderdelen

Artikelbeschrijving C9de ar: Bestelcode
(zie Hg4.12)
Meertraps centrifugaalpomp RMF-SC 20 [1] RMF-SC P20
Meertraps centrifugaalpomp RMF-SC 40 [1] RMF-SC P40
Basisbesturing [2] RMF-SC BPL
Pompbesturing inclusief drukschakelaar [5] RMF-SC-PST
Drukschakelaar 4-20 mA [6] RMF-SC-DS
Breektank [7] RMF-B
Vlotterventiel voor breektank [9] RMF-NSP
3/2-weg kogelkraan [10] RMF-KH
Vlotterschakelaar, 15m - RMF-SCHWag
\zlsr/vl?:gmgsonderdelen voor centrifugaalpomp RMF ) Zie hoofdstuk 5.3

12. Optionele toebehoren

RMD-24, Art.-Nr. 220092

De RAINMASTER D is een niveauvaanduiding voor regenwatertanks
tot 3 m waterdiepte. Hij kan op een geschikte plaats in de woning
worden geplaatst en is een goede aanvulling voor de RMF-SC
regenwatermodule.

De RMD-24 omvat een weergavemodule, sensor en stuurleiding naar
de regenwatertank. De stroomvoorziening gebeurt via een 24-volt
netvoedingsapparaat.

13. Garantie

INTEWA GmbH geeft op dit apparaat een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als bewijs
van deze datum dient u uw aankoopbon te bewaren.

Binnen de garantieperiode herstelt INTEWA GmbH kosteloos alle gebreken die zijn gebaseerd op
fabricagefouten. INTEWA GmbH beslist of deze garantie zal worden geleverd in de vorm van een reparatie
of een vervanging van het defecte apparaat.

Van de garantie uitgesloten: schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, slijtage of ingrepen door derden. De
garantie heeft geen betrekking op gebreken die slechts minimaal afbreuk doen aan de waarde of
bruikbaarheid van het apparaat.
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14. Contact / Toestelserienummer

Voor klanten in Duitsland:
Bij vragen, bestellingen van reserveonderdelen evenals in geval van onderhoud kunt U zich wenden tot
INTEWA GmbH met het toestelserienummer en de aankooprekening.

INTEWA GmbH
Auf der Hils 182
52068 Aachen

Tel.: 0049-241-96605-0
Fax: 0049-241-96605-10
Email: info@intewa.de
Internet: www.intewa.de

Voor klanten in andere landen:

Bij vragen, bestellingen van reserveonderdelen evenals in geval van onderhoud kunt U zich wenden met
het toestelserienummer en de aankooprekening tot uw handelaar of de landelijke importeur, die instaat
voor de service.

Het toestelserienummer met het id.nr bevindt zich in de RM F SC bovenaan rechts in het toestel.

Bijlage 1.0 Toepassing van de duplex- of triplex-uitvoering

Bij grote projecten, waarbij de hoogst mogelijke bedrijfszekerheid en comfort vooropstaat, kunnen
toerental gestuurde RMF-SC redundant worden ingezet. Tot drie RMF-SC toestellen kunnen parallel als
meerpompsysteem worden gebruikt.

Volautomatisch parallel bedrijf van twee of drie RM F-SC is mogelijk op basis van de in elke pompbesturing
geintegreerde Bluetooth-interface. Het automatisch wederzijds opstarten van de pompen, de inschakeling
van meer pompen bij piekbelasting en de werkdrukregeling worden hiermee gerealiseerd en draadloos
onderling overgedragen. Bij een storing van een systeem wordt de slave en de master functie automatisch
op de andere installatie(s) overgedragen.
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Bijlage 1.2 Aanzuigmogelijkheden

Bij de duplex- en triplex-uitvoering bestaat de mogelijkheid het water uit de regenwatertank aan te zuigen
met een centrale aanzuigslang van 1 ¥2" (INTEWA SAGF 1 ¥2") of elk toestel met een eigen aanzuiging te
voorzien (INTEWA SAGF 1").

Als de aanzuigslang te lang en/of aanzuighoogte te hoog is, moet een hulptank worden gebruikt waaruit
het pompsysteem het water onttrekken. De hulptank(g) moet vanuit de hoofdregenwatertank worden
voorzien van water m.b.v. een laadpomp.
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Voorbeeld van een regenwatersysteem in triplex uitvoering.

Legenda:
1. Regenwatermodule RMF-SC 10. Noodoverloop Hulptank
2. Drinkwateraansluiting 11.  Vlotterschakelaar drinkwater (per toestel een
3. Drukaansluitset vlotterventiel)
4. Expansievat 12.  Vlotterschakelaar laadpomp
5. Drukleidingnet naar de verbruikstoestellen 13. Mantelbuis voor zuigslang en vlotterschakelaars
6. Kabel voor vlotterschakelaar 14. Regenwateraanvoerleiding
voor drinkwater/regenwateromschakeling 15. Regenwaterfilter PURAIN
7. Centrale aanzuigslang met SAGF 172" 16. Laadpomp
8. Noodoverloop 17.  Vlotterschakelaar droogloopbeveiliging
9. RMF-SC hulptank laadpomp

Gebruiksaanwijzing RAINMASTER F-SC Vers. 2.0a 45



INTEUR

> 25 Liter

Fig. aansluitarmaturen zuigfilter SaugSAGF 12"

Opgelet:
In de hoofdregenwatertank (of in de hulptank) is voor elk toestel een vlotterschakelaar voor

het omschakelen op drinkwater gemonteerd. Deze vlotterschakelaar signalen mogen niet
parallel aan de pompsystemen aangesloten worden. Elke pomp heeft zijn eigen
vlotterschakelaar.
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Voorbeeld van een Hulptank bij een drie;oudige installatie met verticale vlotterschakelaars voor elke RMF-
SC met SS-1, SS-2 en SS-3 en een vlotterschakelaar voor de laadpomp SS-L1
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Bijlage 1.2 Technische gegevens voor duplo- en triplevarianten

Het drukleidingssysteem moet overeenkomstig met het volumedebiet worden gedimensioneerd.

H [m]
60 B ' Duplex RM Favorit-SC 20
Triplex RM Favorit-SC 20
Duplex RM Favorit-SC 40
40 | \ _— Triplex RM Favorit-SC 40
N
30 t

LT ININCT N

0

0 60 120 180 240 300 360 Q [I/min]
I I I
0 3,6 7.2 10,8 14,4 18,0 21,6 Q[m?3h]

Drukdiagram voor RMF-SC Duplex- en Triplex-uvitvoering
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Drukleiding Drinkwaterleiding Zuigleiding

Dubbele RMF-SC 20/40
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Drievoudige RMF-SC 20/40 1 * 12
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Bijlage 1.3 Bluetooth-verbinding bij duplex of triple toepassingen

1. Af fabriek is de zelf-initialisering van de RMF-SC reeds uitgevoerd, zodat er geen nieuwe zelf-
initialisering hoeft worden uitgevoerd. Is er toch een zelf-initialisering nodig (bijv. na een RESET), dan
moet elk apparaat afzonderlijk worden geinitialiseerd.

2. Voor de koppeling via Bluetooth-verbinding van de RMF-SC toestellen moeten binnen de 10 seconden
alle netstekkers in stopcontacten worden gestoken (tevoren moeten alle LED’s gedoofd zijn).
De power LED’s knipperen terwijl de verbinding tussen de toestellen gezocht wordt. Dit proces duurt
ongeveer 20 seconden.

3. Detoestellen zijn nu gebruiksklaar. Bij een gedetecteerd drukval starten de pompen automatisch.

4. Bij het indrukken van ﬂ of UI (op een willekeurige pompbesturing) wordt de gewenste

werkdruk ingesteld. De Bluetooth-verbinding zendt deze instelling aan de overige toestellen.

Opmerking:
Naar elke RESET moet de RMF-SC een hernieuwde zelf-initialisering doorlopen (zie paragraaf 5.1.3).

Belangrijk is, dat alle bijkomende RMF-SC's van het stroomnet losgekoppeld zijn om een onderlinge
beinvloeding via Bluetooth te voorkomen.

Bevinden zich in de ruimte meerdere RMF-SC die als afzonderlijk toestel worden gebruikt dan kan de
frequentie worden aangepast (zie instelling F20, paragraaf 5.1.4). Als een pomp meer dan 30 seconden
alleen loopt, bevindt de pompsturing zich in “single mode” (F 17-3). De groepfunctie kan dan worden
ingesteld als de F17 aangepast is.

Bijlage 1.4 Parameteraanpassing F17

Bei toepassing van 2 of 3 pompen met bluetoothverbinding moet paramter F17 overeenkomstig anagepast
worden. (par. 5.1.4).
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